Corrosion des aeronefs

Certains types de corrosion sont ou peuvent devenir visuellement trés impressionnants; d’autres peuvent passer presque inapercus pendant de longues
périodes. Pour ceux et celles dont le probléme ne leur est pas familier, voici des exemples de différents types de corrosion que I'on peut trouver sur les
structures d’un aéronef.

dentification des symptomes et la compréhension des causes sont, naturellement, d’'une grande utilité dans la prévention de la

propagation de la corrosion.

Corrosion galvanique

Symptémes :  dépots poudreux blancs ou gris.

Cause : deux métaux différents en contact I'un
avec l'autre en présence d'électrolyte.

Prévention :  conception détaillée, traitement de

protection, techniques de montage
spéciales (étanchement, diélectriques
pour métaux).

Corrosion par exfoliation

Symptémes : écaillage et perte d'épaisseur du métal.

Cause : gonflement et écaillage a I'extrémité
des grains exposés par 'usinage.

Prévention : traitement par préchauffage, choix
des matériaux.

Corrosion par piqares

Symptomes : trous dans la surface du métal.

Cause : ions d’halogéne présents dans
I'électrolyte qui attaque (agent
corrosif), ce qui détruit le traitement
de la surface.

Prévention:  traitement de protection.
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Corrosion filiforme

Symptomes : gonflement de la peinture et
propagation longitudinale de
boursouflures sur la surface.
peinture endommagée.
apprét résistant a la corrosion,
restauration de la peinture.

Cause :
Prévention :

Corrosion de contact

Symptomes : destruction de la pellicule naturelle
de protection provenant du léger
mouvement entre les surfaces de
jointement et perte de métal sur la
surface suivie d’'une oxydation.

Cause : abrasion du métal sous I'effet d'une
charge dans un milieu humide.
Prévention :  conception détaillée, traitement de

protection, choix des matériaux.

Corrosion fissurante

Symptémes : corrosion locale grave entre les

surfaces en recouvrement.

pénétration de I'oxygene et de |'agent

corrosif dans un joint a cause de la

flexion).

Prévention : étancher efficacement les surfaces
en recouvrement contre les
substances corrosives.

Cause :

Corrosion intergranulaire

Symptoémes : normalement percue que par la
formation de criques.

Cause : réaction chimique le long de la limite
des grains a l'intérieur du matériau.
Différence de potentiel entre les
grains et les limites des grains.

Prévention :  choix des matériaux, traitement

de protection.
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Corrosion sous contrainte

Symptomes : normalement, elle n'est percue que
par la formation de criques qui se
propagent rapidement et, par
conséquent, le métal nu est sujet a
la corrosion.

contrainte résiduelle due au
processus de fabrication, ou
concentrations de contraintes dues
aux caractéristiques de conception
dans un milieu favorisant la corrosion.
choix des matériaux, manipulation
précautionneuse, conception
détaillée, techniques de montage,
protection des surfaces de fond.

Cause :

Prévention :

Cette liste n’est pas exhaustive. lly a, naturellement, d’autres types de corrosion qui peuvent se produire dans
des conditions données. Toutefois, quelle que soit la variété particuliere qui est rencontrée, un traitement
efficace commence par un rapport précis et une mesure corrective rapide. Les équipes d’entretien doivent

une autre fois—puis prendre les mesures qui s'imposent!
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Corrosion microbiologique

Symptomes :  attaque locale de la surface, ou
formation de dépots comme les
moisissures.

Cause : croissance de micro-organismes
dans des poches d’humidité.

Prévention : conception détaillée, traitement de

protection, techniques de montage,
utilisation des inhibiteurs et des
appréts.
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