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ALERTE AUX
DIFFICULTES EN SERVICE

This Service Difficulty Alert brings to your attention a potential hazard
identified by the Service Difficulty Reporting Program. It is a non-mandatory
notification and does not preclude issuance of an airworthiness directive.

Cette alerte aux difficultés en service a pour but d'attirer votre attention sur une
condition possiblement hasardeuse qui a été révélée par le Programme de
rapports de difficultés en service. Elle est une notification facultative et n'exclut
pas nécessairement la publication d’'une consigne de navigabilité.

SUBJECT

PROCEDURES FOR FIGHTING FIRES CAUSED BY
LITHIUM TYPE BATTERIES IN PORTABLE
ELECTRONIC DEVICES

Purpose:

The purpose of this Civil Aviation Safety Alert is to
provide the aviation community with information on
the procedures for fighting fires caused by lithium type
batteries in portable electronic devices (PEDs).

Background:

In March 2007, Transport Canada published
Commercial and Business Aviation Advisory Circular
(CBAAC) 0260, entitled “Potential for In-Flight Fires
due to Lithium Battery Failure”. The purpose of the
CBAAC is to alert air operators of the potential for in-
flight fires caused by the failure of lithium ion and
lithium batteries contained in portable laptop
computers and other PEDs.

http://www.tc.gc.ca/civilaviation/commerce/circulars/A

SUJET

PROCEDURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES
PROVOQUES PAR LES PILES AU LITHIUM
D'APPAREILS ELECTRONIQUES PORTATIFS

Objet :

La présente Alerte a la sécurité d’Aviation civile vise a
donner au milieu de 'aviation des renseignements sur les
procédures de lutte contre les incendies provoqués par

les piles au lithium d’appareils électroniques portatifs
(AEP).

Contexte :

En mars 2007, Transports Canada a publié la Circulaire
d’information de I'Aviation commerciale et d’'affaires
(CIACA) 0260, intitulée « Risques d’'incendie en vol dus a
la défaillance de piles au lithium ». Cette CIACA avait
pour objet d’aviser les exploitants aériens des risques
d’'incendie en vol causés par la défaillance des piles aux
ions lithium et au lithium que renferment les ordinateurs
portables et d’autres AEP.

http://www.tc.gc.ca/aviationcivile/commerce/circulaires/ci

C0260.htm

Recently, the U.S. Department of Transportation
Federal Aviation Administration (FAA) published
Safety Alert for Operators (SAFO) 09013, dated June
23, 2009, to recommend procedures for fighting fires
caused by lithium type batteries in PEDs. This
document can be viewed at:

www.faa.gov/other visit/aviation industry/airline oper

0260.htm

Il'y a peu de temps, la Federal Aviation Administration
(FAA) du département des transports des Etats-Unis a
publié la Safety Alert for Operators (SAFO) 09013 en
date du 23 juin 2009, laquelle recommande les
procédures a suivre pour lutter contre les incendies
causés par les piles aux lithium des AEP. Le document
peut étre vu a I'adresse suivante :

www.faa.gov/other visit/aviation industry/airline _operato

ators/airline _safety/safo/all _safos/media/2009/SAFO0

rs/airline _safety/safo/all _safos/media/2009/SAF009013.

9013.pdf

Transport Canada does not yet have published
procedures for fighting fires caused by lithium type
battery powered PEDs. This Safety Alert is intended
to provide such procedures, based on the information
provided in SAFO 09013.

pdf

Transports Canada n’a pas encore publié de procédures
de lutte contre les incendies causés par les AEP
alimentés par des piles au lithium. La présente Alerte vise
a donner de telles procédures, lesquelles se fondent sur
les renseignements contenus dans la SAFO 09013.
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Recommended Action:

The procedures for fighting fires caused by lithium
type battery powered PEDs are comprised of two
phases, as follows:

1. Use a Halon, Halon replacement or water
extinguisher to extinguish the fire and prevent its
spread to other flammable materials.

2. Once the fire has been extinguished, douse the
device with water or other non-alcoholic liquids to
cool the device and prevent additional battery
cells from reaching thermal runaway.

WARNING: The smoking or burning device
should not be picked up or moved, as bodily injury
may result.

WARNING: The device should not be covered,
and ice should not be used to cool the device. Ice
or other materials insulate the device, increasing
the likelihood that additional battery cells will
reach thermal runaway.

Passengers should be discouraged from plugging in
PEDs for the sole purpose of recharging the battery.
This will help minimize the risk of battery failure, and
possible fires caused by the failure.

Should a battery fire occur, the battery power to all
recharge points should be turned off immediately.
The fire fighting procedures outlined above should be
aggressively initiated to reduce the potential of
propagation of the fire and the hazard from smoke
accumulation.

It is important to keep in mind that PEDs may be
stowed in a passenger cabin compartment and hidden
from view of cabin crew.

Transport Canada recommends that aircraft operators
review their fire fighting procedures and incorporate
those outlined in this Safety Alert into their crew
member manuals and training programs.

Contact Office:

For more information please contact:
A/Program Manager Cabin Safety Standards
Phone: 613-990-6213

Facsimile: 613-954-1602

E-mail: pascale.lachance@tc.gc.ca
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Mesure Recommandée :

Les procédures de lutte contre les incendies causés par
les AEP alimentés par des piles au lithium se composent
des deux phases suivantes :

1. Utiliser un extincteur contenant du Halon, un produit
de remplacement du Halon ou de I'eau afin d'éteindre
l'incendie avant qu'il ne se propage a d'autres
matériaux inflammables.

2. Une fois l'incendie éteint, arroser I'appareil d’eau ou
de liquide sans alcool afin de le refroidir et d’éviter que
d’'autres cellules de la pile subissent un emballement
thermique.

ATTENTION : Ne pas prendre ou déplacer I'appareil
s'il dégage de la fumée ou brile, car cela pourrait
entrainer des lésions corporelles.

ATTENTION : Ne pas recouvrir I'appareil ni utiliser de
la glace pour le refroidir. La glace ou tout autre
matériau va isoler I'appareil, ce qui va augmenter la
probabilité que d'autres cellules de la pile subissent
un emballement thermique.

Il serait bon d'inciter les passagers a ne pas brancher
d’AEP dans le seul but de recharger la pile. Cela
permettra de minimiser les risques d’une défaillance de la
pile et d’'un éventuel incendie causé par cette défaillance.

En cas d’'incendie d( a une pile, I'alimentation desservant
tous les points de recharge des piles devrait étre
immeédiatement coupée. Les procédures de lutte contre
I'incendie décrites ci-dessus devraient étre mises en
application de facon énergique afin de réduire la
possibilité de propagation de I'incendie et le danger
inhérent a une accumulation de fumée.

Il importe de ne jamais oublier que des AEP peuvent
avoir été rangés dans un compartiment de la cabine
passagers hors de la vue du personnel de cabine.

Transports Canada recommande aux exploitants
d’'aéronefs de réviser leurs procédures de lutte contre les
incendies et d'incorporer celles figurant dans la présente
Alerte dans les manuels et les programmes de formation
de leurs membres d'équipage.

Bureau Responsable :

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec la personne suivante :
Gestionnaire de programme p.i. des Normes de la
sécurité des cabines

Téléphone : 613-990-6213

Télécopieur : 613-954-1602

Courriel : pascale.lachance@tc.gc.ca
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NOTE: Any further defects or occurrences should be NOTA : Toute autre défectuosité ou tout autre incident devrait
reported to Transport Canada via the Web Service Difficulty étre rapporté a Transports Canada par le Systéme de rapports
Reporting System (WSDRS) or via e-mail at CAW WEB de difficultés en service (SWRDS) ou par courriel a CAW WEB
Feedback@tc.gc.ca. Feedback@tc.gc.ca.

D. Sherritt

Director, Standards
Directeur, Normes

Note:

For the electronic version of this document, Nota: La version électronique de ce document se
please consult the following Web address: trouve a l'adresse Web suivante :

www.tc.gc.ca/CivilAviation/certification/menu.htm
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